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oDDiIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: DESAM WIPES SOFT

1.2 P¥islusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena poutziti latek/smési: VIhéené jednorazové ubrousky uréené pro rychlé ¢isténi a dezinfekci
malych ploch a povrch( zdravotnickych prostfedkl. Vhodné také na
senzitivni materialy (napf. plexiskla, lakované povrchy apod.). Bez
barviv, dermatologicky testovano. Zdravotnicky prostfedek tf. Il.a.

Nedoporucend pouziti: Nevhodny na pozinkované a barevné nestabilni materialy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno dodavatele: Schulke CZ, s.r.o.

Adresa: Lidicka 445, 735 81 Bohumin, Ceska republika

Identifikaéni Cislo: 24301779

Telefon: +420 558 320 260

e-mail: schulkecz@schuelke.com

e-mail odborné zpUsobilé osoby: MSDS@bochemie.cz

7 vs

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika: +420 224 91 92 93 nebo
+420 224 9154 02

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace smési

podle Nafizeni 1272/2008/ES Aquatic Chronic 3; H412

vevs

Skodliva pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti: nema

Signalni slovo: nema

Standardni véty o nebezpecnosti: H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés nesplriuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XIII, nafizeni REACH.

ODDIL 3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Neni relevantni — neni latka

3.2 Smési
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I 3.2.1 Latky ve smési

Nazev latky (%) ES Klasifikace dle Nafizeni 1272/2008/ES, CLP
CAS
Index
REACH
Guanidin, N,N""'-1,3- <1 288-198-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Skin
propandiylbis-, N-koko- 85681-60-3 Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=10);
alkylderivaty, diacetaty - Aquatic Chronic 1, H410
01-2119980967-14
Alkoholy, C12-15- <1 polymer Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
rozvétvené a linearni, etho- 106232-83-1 Chronic 3, H412
xylované -
Isopropanol <1 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
67-63-0 3, H336
603-117-00-0
01-2119457558-25
Poly(hexametylenbiguanid), | 0,05 |polymer Acute Tox.4, H302; Eye Dam.1, H318; Skin
hydrochlorid 27083-27-8 Sens. 1B, H317; Carc. 2, H351; STOT RE1,
- H372; (respiratory tract - inhalation); Aquatic
- Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=10)
Didecyldimethyl-amonium | 0,05 |230-525-2 Met. Corr.1, H290; Acute Tox. 4, H302-H312;
chlorid 7173-51-5 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquat-
612-131-00-6 ic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411
N-(3-aminopropyl)-N- 0,02 |219-145-8 Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1A, H314; STOT
dodecylpropan-1,3-diamin 2372-82-9 RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
- Chronic 1, H410

Uplné znéni standardnich vét o nebezpec&nosti viz oddil 16.

OoDDiL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

PFi vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému privod Cistého vzduchu, zabranit fyzické
namaze (véetné chlize), popf. vyhledat lékafskou pomoc.
PFi styku s kuZi: odstranit potfisnény odév, zasazenou pokozku dostate¢né omyt vodou a mydlem.
V pripadé kozni reakce vyhledat |ékarskou pomoc.
PFi styku s okem: ihned vymyvat min. 10 minut Siroce oteviené oci tekouci vodou tak, aby se voda dostala
i pod vicka, zajistit Iékarskou pomoc.
PFi poiziti: vyplachnout Usta pitnou vodou, vypit 0,2-0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolavat zvraceni, za-
jistit rychlou Iékarskou pomoc.
Smés nevykazuje zadné ucinky.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
PFi poziti smési nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti, uvée-
domit Iékafe a poskytnout mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: smés neni horlava. Hasivo pfizplsobit ostatnim hoficim materidlim v prostoru poZaru.
Nevhodna: nejsou znama, pfi pouZiti proudu vody — riziko Uniku do kanalizace a prostredi.
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru vznikaji: oxid uhelnaty, oxid uhlicity a nitrézni plyny.

5.3 Pokyny pro hasice
Uplny ochranny odév, ochrana pokozky a o¢i, ochrana dychacich cest. V pfipadé vniknuti do kanalizace
béhem hasebniho zasahu je nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pfipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostredky - zamezeni styku s k(iZi a s o¢ima, nepracovat s produktem
v uzavieném prostoru, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koufeni pfi manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzivat osobni ochranné prostfedky - zamezeni styku s kiZi a s o¢ima, nepracovat s produktem

v uzavieném prostoru, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zabrarovat kontaminaci prostredi a plsobeni
vody a vlhkosti.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit kontaminaci vody a puady, v pfipadé Uniku velkého mnozZstvi koncentrovaného produktu do povr-
chové, podzemni nebo odpadni vody uvédomit prislusné organy — hasice, policii, slozky integrovaného za-
chranného systému, spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a materidl pro omezeni tniku a pro ¢iSténi
Rozlity produkt nechat nasaknout do vhodného sorpéniho prostfedku (napf. univerzalni sorpcni materialy,
sorpcni materialy pro zachyt agresivnich latek, mensi Gniky — bunicina) a uloZit do oznacené uzaviratelné
nadoby, zamezit pranikiim do kanalizace a do vodnich tokd, popfipadé zajistit dostatecné naredéni nad-
bytkem vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
S produktem pracovat pouze v mistech, kde je zabezpeceno dostatecné vétrani, pouzivat osobni ochran-
né prostfedky. Zamezit kontaktu s jinymi [atkami, pfedevsim kyselého charakteru. Zakaz jidla, piti a kou-
ku s potravinami, musi byt oplachnuty pitnou vodou. Skladovat a uchovavat v tésné uzavienych obalech,
zamezit Unikim do prostiedi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v origindlnich, dobfe uzavienych obalech. Skladovat v suchych a proti povétrnostnim vliviim
chranénych prostorach se zajisténim proti moznym uniklim produktu do okoli a proti vstupu nepovola-
nych osob. Neskladovat na pfimém slunecnim svétle. Skladovat oddélené od potravin, ndpojt, krmiv. Tep-
lota skladovani: +5 az +25 °C.

7.3 Specificka konecna pouziti
Uvedeno na etiketé vyrobku, popfipadé v dalsi dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozi¢ni limity
Kontrolni parametry pro smés nejsou stanoveny v NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Faktor prepoctu

v 3 3
Slozka CAS PEL (mg/m°) NPK-P (mg/m>) na ppm

Isopropanol* 67-63-0 500 1000 0,407
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*Drazdi sliznice.
8.1.2 Biologické limitni hodnoty

Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testll pro obsazenou smés nejsou stanoveny vyhl. .

432/2003 Sh.
8.1.3 Sledovaci postupy

Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti dle ustanoveni natizeni viady 361/2007 Sb.

I 8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Nejsou stanoveny pro smés. Jednotlivé slozky:

Guanidin, N,N"'-1,3-propandiylbis-, N-koko-alkylderivaty, diacetdty (EC 288-198-7)

DNEL

Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni
kozni
PNEC

Sladkovodni prostredi

Mot'ska voda

Mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod
Sladkovodni sediment

Motsky sediment

Puda

Propan-2-ol (CAS 67-63-0)

DNEL

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni
kozni

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni
kozni
ordlni

PNEC

Mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod
Sladkovodni sediment

Mot'sky sediment

Puda

Sladkovodni prostredi

Mofska voda

Sladkovodni prostiredi (ob¢asné uvolfiovani)

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniku

Dodrzeni podminek manipulace a skladovani; zajistit ucinné vétrani. Zamezit kontaminaci pracovnikd
smési a pracovnimi roztoky a zamezit kontaktu pokozky a sliznic se smési a s pracovnimi roztoky, pfi praci
dodrZujte béiné podminky hygieny prace, po praci dikladné umyt ruce. Zajistit, aby se smési pracovaly
osoby pouZivajici osobni ochranné pomlicky a seznamené s povahou smési, nadvodem k pouZiti a
podminkami ochrany osob a Zivotniho prostfedi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce vodou a

mydlem. Ruce oSetfit reparacnim krémem.
Ochrana oc¢i:
Ochrana kuze:

krémem
Ochrana rukou:

0,88 mg/m’®
1 mg/kg télesné hm. /den

systémovy

0,0004 mg/I
0,00004 mg/I
1 mg/l

10 mg/kg

1 mg/kg
3,7 mg/kg

500 mg/m>

888 mg/kg télesné hm. /den
89 mg/m’

319 mg/kg télesné hm. / den
26 mg/kg télesné hm. / den

systémovy

systémovy

2251 mg/l
552 mg/kg
552 mg/kg
28 mg/kg

140,9 mg/I
140,9 mg/I
140,9 mg/I

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné pomucky

Pfi béZném uZiti neni nutné, pfi manipulaci postupovat tak, aby nedoslo
k vniknuti smési do oka.

Pracovni odév a obuv, zasazenou pokozku po umyti oSetfit reparacnim

BéZna pracovni ¢innost, potfisnéni: nitrilkaucuk (>=0,4 mm) / Doba priniku:
>=30 min. Dlouhodoba nebo opakovana expozice: butylkaucuk (>= 0,7 mm) /
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Doba priniku: >= 480 min.

Ochrana dychacich cest: Pfi béZiném uZiti nebo pouZiti pracovnich roztokl neni nutna, zajistit

odsavani prostor.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti tniklim koncentrované smési
do vodnich tokd, pidy a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o
vodach).

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Ubrousky napusténé dezinfekénim roztokem
Obsazen dezinfekcni roztok - kapalny

ODDIL9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
Vzhled:
Skupenstvi (pfi °C):
Barva:

Zapach (vané):

Prahova hodnota zdpachu
Hodnota pH (pfi 20°C):

Teplota (rozmezi teplot) tani/tuhnuti
(°C):

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C):
Bod vzplanuti (°C):

Rychlost odparovani:

Hoflavost:

Meze vybusnosti:

Tlak par:

Hustota par:

Relativni hustota (pti 20°C) ob-
saz.roztoku:

Rozpustnost:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Teplota vzniceni (°C):
Teplota rozkladu (°C):
Viskozita:

Vybusné vlastnosti:
Oxidacni vlastnosti:

9.2 Dalsi informace

Bila az svétle naZloutla barva ubrousku
parfémovano

nestanovena

7,5-8,5

Nestanovena

Nestanovena

Nestanoven

Nestanovena

Nestanovena

Nevybusny

Nestanoven

Nestanovena

1,01-1,03 (obsazeny roztok)

Misitelny (obsazeny roztok)
Nestanoven

Nestanovena

Nestanovena

Nestanovena

Nevybusny

Nevykazuje oxidacni vlastnosti

Udaje pozadované zak.¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, resp. vyhl. ¢.415/2012 Sb., v platném znéni
Smés obsazend v produktu obsahuje méné nez 3 % tékavych organickych latek.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Smés reaguje s kyselinami, se silnymi oxidacnimi a redukcnimi Cinidly, karbonylovymi slou¢eninami.

10.2 Chemicka stabilita

PFi béZnych podminkach pouziti a skladovani je stabilni (dodrzeni rozmezi teplot pro skladovani, zajisténi
proti plsobeni salavého tepla a intenzivniho slunec¢niho zareni).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Reakci s kyselinami a silnymi oxidacnimi a redukénimi Cinidly a karbonylovymi slou¢eninami, moznost
vzniku nebezpeénych chemickych reakci.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zvysena teplota, dlouhodoby vliv pfimého slunec¢niho zafeni. Plsobeni kyselin, plsobeni silnych oxidac-
nich nebo redukénich Einidel.
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10.5 Neslucitelné materidly
Silna oxidacni ¢inidla a redukéni inidla, kyseliny, karbonylové slouceniny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty a uhlicity, oxidy dusiku.

ODDIL 11.

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

a) Akutni toxicita Pro obsazZeny roztok byla stanovena vypoctem ATE,,, nad 2000
mg/kg. Neni klasifikovan jako akutné toxicky.
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin CAS 2372-82-9
LD50 oralné, krysa = 261mg/kg
LD50 dermalné, krysa > 600mg/kg
poly(hexametylenbiguanid),hydrochloride CAS 27083-27-8
LD50 oralné, potkan >2000mg/kg
LD50 dermalné, potkan >5000mg/kg
didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1
LD50 oralné, potkan = 658mg/kg
LD50 dermalné, potkan >2000mg/kg
Guanidin, N,N""-1,3-propandiylbis-, N-koko-alkylderivdty, diacetdty
(EC 288-198-7)

LD50 oralné, krysa = 500-2000mg/kg

Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni, ethoxylované (CAS 106232-
83-1)

LD50, oralné, potkan >300-2000mg/kg

LD50, dermalné: kralik > 2000 mg/kg

Propan-2-ol CAS 67-63-0

LD50, oralné, potkan >2000mg/kg

LD50, dermalné, krélik >2000mg/kg

b) Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

c) Vainé poskozeni Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

o€i/podrazdéni oéi

d) Senzibilizace dychacich Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

cest/Senzibilizace kaze

e) Mutagenita v zarodecnych Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

bunkach

f) Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové | Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

organy — jednorazova
expozice

i) Toxicita pro specifické cilové | Na zakladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

organy — opakovana expozice | Smés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy po
opakované expozici.
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin CAS 2372-82-9
NOAEL: 9mg/kg, oralné, krysa, 90dni
NOAEL: 15mg/kg, dermalné, krysa, 90dni
i) Nebezpecnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

I 12.1 Toxicita
Akutni toxicita nebyla pro obsazeny roztok stanovena. Jednotlivé slozky:
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N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS 2372-82-9)

Toxicita pro ryby (Lepomis macrochirus) LC50 0,45 mg/1/96 hod
Toxicita pro dafnie EC50 0,073 mg/1/48 hod
Toxicita pro dafnie chronicka NOEC 0,024 mg/1/21 dni
Toxicita pro fasy ErC50 0,054 mg/1/96 hod
Toxicita pro bakterie EC50 18 mg/1/3 hod
Toxicita pro puadni organismy LC50 >1000 mg/kg/14 dni
Toxicita pro puadni organismy NOEC 1000 mg/kg/21 dni
Poly(hexametylenbiquanid),hydrochloride (CAS 27083-27-8)

Akutni toxicita pro dafnie, Daphnia magna EC50 0,156 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro fasy, Pseudokirchneriella subcapitata EC50 0,0206 mg/I/72 hod
Akutni toxicita pro ryby, Oncorhynchus mykiss LC50 0,321 mg/1/96 hod
Chronicka toxicita pro dafnie, Daphnia magna NOEC 0,00544 mg/1/21 dni
Chronicka toxicita pro ryby, Pimephales promelas NOEC 0,00498 mg/1/28 dni
Didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1

Toxicita pro dafnie (Daphnia magna) EC50 0,06 mg/l/48hod
Toxicita pro rasy (Selenastrum capricornutum) EC50 0,12 mg/l/96hod
Toxicita pro ryby (Brachydanio rerio) LC50 0,97 mg/1/96hod
Guanidin, N,N""-1,3-propandiylbis-, N-koko-alkylderivdty, diacetdty (EC 288-198-7)

Akutni toxicita pro ryby, Danio rerio LC50 0,707 mg/1/96 hod
Chronicka toxicita pro ryby, Danio rerio NOEC 0,125 mg/I

Toxicita pro bakterie, aktivovany kal EC50 1,5 mg/1/0,5 hod
Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni (CAS 106232-83-1)

Toxicita pro ryby (Cyprinus carpio, pritok.test) LC50 >1-10 mg/I/96hod
Toxicita pro bezobratlé (Daphnia magna) EC50 >1-10 mg/I/48hod
Toxicita pro rasy (Desmodesmus subspicatus, OECD 201) EC50 >1-10 mg/I/72hod
Toxicita pro mikroorganismy (aktivovany kal, OECD 209) EC50 > 140 mg/|
Chronicka toxicita pro bezobratlé, Daphnia magna NOEC 0,17 mg/I
Propan-2-ol (CAS 67-63-0)

Toxicita pro ryby, Lepomis macrochirus, ECETOX LC50 1400 mg/1/96 hod
Toxicita pro bezobratlé, Daphnia magna EC50 >13000 mg/1/48 hod
Toxicita pro rasy, Scenedesmus quadricauda IC50 >1000 mg/l/72 hod

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Slozky smési jsou postupné rozloZitelné v prostiedi. PouZité tenzidy jsou vice nez z 90% odbouratelné.
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin CAS 2372-82-9
Stabilita ve vodé: nepodléha hydrolyze
Biologicka odbouratelnost:
96 %, Perioda testovani: 12 - 15 dni, Metoda: OECD 303 A
91 %, Perioda testovani: 28 dni, Metoda: OECD 302 B
Kultivacni metoda (test v uzaviené nadobce): 79 %, Latka snadno biologicky odbouratelnd, Perioda testo-
vani: 28 dni, Metoda: OECD 301 D
Mineralizace: 73,8 %, Perioda testovani: 28 d
Poly(hexametylenbiquanid),hydrochlorid CAS 27083-27-8
Latky obsaZené v produktu jsou rozsahle eliminovany absorpci na aktivovaném kalu z odpadni vody.
Didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1
> 70%, produkt je biologicky snadno odbouratelny, metoda: OECD 301 D (test v uzaviené lahvi), S598
Kokopropylendiaminguanidinacetdt EC 288-198-7
80%, Perioda testovani: 28 dni, Metoda: OECD 303 A
64%, Perioda testovani: 28dni, Metoda: OECD 301 B
Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni, ethoxylované (>5 - <15 EQ) CAS 106232-83-1
Produkt je podle OECD kritérii biologicky odbouratelny.
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OECD 3018B, biodegradace>60%, 28dni, aerobné

Propan-2-ol CAS 67-63-0

Produkt je biologicky odbouratelny.

Biodegradace:

53 % (5 dni, pGsobeni na aktivovany kal v domacim odpadu, bez adaptace)
77 % (5 dni, plGsobeni na aktivovany kal v domacim odpadu, adaptovany)

12.3 Bioakumulacni potencial
Nebyl stanoven pro smés.
Poly(hexametylenbiguanid),hydrochlorid CAS 27083-27-8
v organismech se neobohacuje
Didecyldimethyl-amonium chlorid CAS 106232-83-1
v organismech se neobohacuje
Propan-2-ol CAS 67-63-0
Bioakumulace v organismech je nepravdépodobnd vzhledem k hodnoté rozdélovaciho koeficientu
n-oktanol/voda (log Pow < 1, 25 °C).

12.4 Mobilita v padé
Nebyla stanovena.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nesplriuje kritéria PBT/vPvB, dle prilohy XlII, nafizeni REACH.
12.6 lJiné nepfiznivé ucinky

Toxicita pro ostatni prostifedi nebyla zjisténa.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstrafiovani odpadu a znecisténych obal

Jedna se o nebezpecny odpad. Pfi manipulaci s odpadem je nutno pouZit predepsané ochranné
prostfedky a zabranit uniku odpadu do Zivotniho a pracovniho prostiedi. Odpad je nutno predat k
odstranéni specializované firmé s opravnénim k této Cinnosti, popfipadé v ramci sbéru nebezpeénych
odpadl v obcich. Absorpéni materidl pouzZity pro sanaci likvidovat jako nebezpecny odpad.
Kontaminovany obal je nutno predat k odstranéni jako nebezpecny odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Zabranite styku s kyselinami, silnymi oxidacnimi a redukénimi Cinidly.

¢) Zamezeni odstranéni odpadu prostiednictvim kanalizace

Zabrante Uniku odpadu do kanalizace.

d) Pravni predpisy

Zakon €. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni, Zakon ¢&. 477/2001 Sh. o obalech v platném znéni a
pfislusné vyhlasky.

e) 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Navrh zarazeni odpadu

Podskupina: 16 03 Vadné Sarze a nepouZité vyrobky
16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky
Popfripadé: 2001 Slozky z oddéleného sbéru
2001 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Navrh zarazeni obalového odpadu
Obaly se zbytky pfipravku: 1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly

témito latkami znecisténé.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Nevztahuje se — smés neni nebezpecnym zboZim ve smyslu predpisl pro prepravu nebezpeéného zbo?i.
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ODDiIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nafizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH

Nafizeni ¢. 1272/2008/ES; CLP

Naftizeni ¢. 648/2004/ES. o detergentech

Zakon ¢. 268/2014 Sb., o zdravotnickych prostfedcich, v platném znéni

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

a) Zmeény pfi revizi bezpecnostniho listu
Revize €. 7.0 - zména adresy, Upravy v oddile 1, 2, 3, 8, 11, 12 a 15.
Zménéné oddily jsou oznaceny tucnou carou.

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox. 3; 4 Akutni toxicita kategorie 3; 4

Skin Corr. 1A; 1B Ziravost pro kdZi kategorie 1A; 1B

Skin Sens. 1B Senzibilizace kiZe kategorie 1B

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi kategorie 1

Aquatic Chronic1, 2,3 Nebezpecdi pro Zivotni prostfedi — chronickad toxicita 1, 2, 3

STOTRE 1, 2 Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice kategorie 3
Eye Dam. 1 Vainé poskozeni oci kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrdzdéni oci kategorie 2

Flam.Liq. 2; 3 Hoflava kapalina kategorie 2; 3

Carc. 2 Karcinogenita kategorie 2

Met. Corr. 1 Korozivni pro kovy

LC50 Smrtelna koncentrace (Lethal concentration) oznacduje koncentraci latky ve

vdechovaném vzduchu, kterd po stanovené dobé zplsobi smrt daného pro-
centa uréeného druhu zvifat.

EC50 Nejvyssi pfipustnd koncentrace, kratkodoby limit.

LD50 Smrtelna davka, ktera zplsobi smrt daného procenta urceného druhu zvirat
po jejim podan.

NPK-P Nejvyssi pFipustna koncentrace, kratkodoby limit.

PEL Ptipustny expozi¢ni limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

NOEC Nejvyssi koncentrace testovaného vzorku, pfi které nejsou pozorovany ucinky
na testovany organismus.

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku.

DNEL (odvozena uroven, pti které nedochazi k neptiznivym ucinkiim)

PNEC (odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k neptiznivym ucinklim)

c) Ditlezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychdzeji z nasich nejlepsSich znalosti a soucasné legislativy, pfedevsim Nafizeni
1272/2008/ES. Bezpecnostni list byl dale zpracovan na zakladé Gdaji z vefejné pristupnych databazi a
bezpecnostnich listl dodavatell surovin. Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému
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stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana na zakladé vypoctové metody popsané v Natizeni 1272/2008/ES.

e) Seznam standardnich vét o nebezpecnosti

H 225 Vysoce hoflavd kapalina a pary.

H 226 Hofrlava kapalina a pary.

H 290 MuZe byt korozivni pro kovy

H 301 Toxicky pfi poziti.

H 302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H 312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kGzi.

H314 ZpuUsobuje tézké poleptani kliiZze a poskozeni odi.

H 317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H 318 ZpUsobuje vainé poskozeni oci.

H 319 ZpUsobuje vainé podrazdéni odi.

H 336 MuUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H 351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H 372 ZpUsobuje poskozeni dychacich organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici vdecho-
vanim.

H 373 MuZe zpUsobit poskozeni orgdnd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H 400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H 410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H 411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

H 412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

f)  Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici naklddajici se smési musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o poZadavcich na ochranu
zdravi a ochranu Zivotniho prostfedi (pfislusnd ustanoveni Zakona ¢.262/2006Sb. Zakoniku prace,
v aktudlnim znéni) a dale musi byt prokazatelné seznameni s nebezpeénymi vlastnostmi, zasadami ochra-
ny zdravi a Zivotniho prostfedi a zasadami prvni predlékafské pomoci (zakon €.258/2000 Sh., o ochrané
verejného zdravi, v platném znéni zakona).

g) Doporucena omezeni pouziti

Smés nesmi byt pouZita pro Zadny jiny ucel nez pro ktery je urcena (viz oddil 1.2). ProtoZe specifické pod-
minky pouZiti smési se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizpUsobil
predepsand upozornéni mistnim zdkonim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek
z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povaZovany za technické informace o vyrobku.




